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LAZIENDA

L'industria di porte e finestre dei fratelli Cocca da cinquant'anni opera al servizio della clientela. Un lungo
percorso di successi che ha trasformato la bottega artigiana di Diodoro Cocca in un'industria
all'avanguardia nella produzione di serramenti. E' soprattutto grazie alla grande esperienza
acquisita in futti questi anni, unita all'vtilizzo di macchine all'avanguardia nel settore che i Elli
Cocca riescono a soddistare tutte le esigenze della propria clientela. Dall'esperinza dei Fratelli

Cocca nasce un'ampia gamma di serramenti che comprende finestre, portefinestre e porte per
interni. Pensati come elementi d'arredo dal design elegante e raffinato per esaltare la bellezza

del luogo che pi ami, latua casa. Nulla € lasciato al caso, I'accurata scelta dei migliori legnami
nazionali e di vetri basso emissivi garantiscono affidabilita e durevolezza oltre ad un
elevatoisolamento termico. ...



Punto diforza dei F.lli Cocca & quello di fondere I'utilizzo di macchine a completo controllo digitale con
una capacita artigianale che vanta una tradizione pluridecennale. Il risultato & un prodotto
che soddisfa le richieste di una clientela sempre piv attenta all'estetica e alla qualita e
garantisce ottime prestazioni sia in termini di resistenza meccanica che di isolamento
termico. La qualita & garantita dalle certificazioni rilasciate su tutte le linee dei Flli Cocca.

UNIEN IS0 9001 - 2000
Attraverso la certificazione del sistema di gestione qualita, ANCCP ha verificato la conformitd ai requisiti della norma UNI EN SO 9001.

Tale verifica & stata eseguita da parte di un Organismo che & “terzo” e “indipendente” rispetto all‘azienda.
La certificazione attesta una conformita dei criteri organizzativi e lavorativi standard, riconosciuti a livello internazionale.

UNIEN 1S0 14001 - 2004

..... Attraverso la certificazione del sistema di gestione ambientale, ANCCP ha verificato la conformita ai requisiti della norma UNI EN 1S 14001.



TELAI

Frames / Cadres
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Telaio Spigolo con guarnizione
Frame Spigoio with gasket
Cadre Spigolo avec guarniture

Telaio Round con guarnizione
Frame Round with gasket
Cadre Round avec guarniture

ALLARGAMENTI

Frame extension / Cadre extension
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Le porte della Ditta Flli Cocca Stl sono sinonimo di tecnologia, design e tradizione; tuttii modelli della collezione
si presentano con felai arrotondati, coprifili telescopici e guarnizioni di battute che rappresentano
elementi essenziali di design dassico e al tempo stesso moderno. | telai sono di sezione standard 40 x
107 realizzati in essenze miste che ottimizzano la stabilita. | legni prevalentemente ufilizzati sono
abete e MDF che, incollati tra loro, formano il legno listellare. Gli stessi, poi, vengono rivestiti con
laminato (0,2mm) di varie essenze e completati con la guarnizione di battuta. | telai per porte
scorrevoli inferno muro sono realizzati in M.D.F. e legno e rivestiti in laminato o tranciato. | coprifili,
inferamente in MDF e rivestiti in laminato da 0,2 mm di varie essenze, sono di sezione 70 x 10 mm,
con alette da 18mm. | materiali utilizzati per la produzione dei manufatti, oltre ad assicurare dal

punto di vista estetico ottimi risultati, sono in grado di offrire notevoli vantaggi quali forte

..... resistenza alle abrasioni, alle graffiature, alle bruciature di sigarette e al secco.
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PALISSANDRO BIANCO 2302

NOCE ALTER LK 48 G—

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIOQ:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214
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PALISSANDRO BIANCO

NOCE
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RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

*Vetro escluso
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TRANCHE LM %

PALISSANDRO BIANCO 2302

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIOQ:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

*Vetro escluso
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PALISSANDRO BIANCO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214



PALISSANDRO BIANCO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214



RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

TRANCHE LM 93
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PALISSANDRO BIANCO 2302

NOCE ALTER LK 48




TRANCHE LM 93

PALISSANDRO BIANCO 2302

NOCE ALTER LK 48

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

*Vetro escluso
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PALISSANDRO BIANCO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214



RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIOQ:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

*Vetro escluso




RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214
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4

PALISSANDRO BIANCO
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PALISSANDRO BIANCO £

RIVESTIMENTO:

Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:

R. 3 montanti laterali

TELAIO:

Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214




RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214
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PALISSANDRO BIANCO
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TRANCHE LM 93

PALISSANDRO BIANCO 2302

NOCE ALTER LK 48

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

*Vetro escluso



RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 98x214

TRANCHE LM 93
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PALISSANDRO BIANCO 2302

NOCE ALTER LK 48




RNIERE A SCOMPARSA
RRATURA MAGNETICA

PALISSANDRO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

TELAIO:
Battuta 45 - Sezione standard 40 x 107 mm - R. 3

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214
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CILIEGIO LG69

ROVERE SBIANCATO
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RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm - R. 3

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214
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TRANCHE

BIANCO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214
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Roma Noce Door

NOCE DOOR

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214



TRANCHE

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214




RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 10 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214

BIANCO MATRIX




TRANCHE

CILIEGIO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 10 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214
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CILIEGIO

ROVERE SBIANCATO
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RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214

*Vetro escluso



CILIEGIO

ROVERE SBIANCATO
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NOCE NAZIONALE

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214




NOCE NAZIONALE

CILIEGIO

ROVERE SBIANCATO
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BIANCO

RIVESTIMENTO:

Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:

R. 50 - R3 montanti laterali
TELAIO:

Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214




NOCE NAZIONALE

CILIEGIO

|

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 50 - R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214
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RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 50 - R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214
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Glarissa

NOCE NAZIONALE

CILIEGIO

ROVERE SBIANCATO
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BIANCO

WENGE




NOCE NAZIONALE

CILIEGIO

BIANCO

RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 50 - R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214



RIVESTIMENTO:
Laminato da 0,2 mm di varie essenze.
Battente cieca vetro escluso

PROFILO:
R. 50 - R. 3 montanti laterali

TELAIO:
Sezione standard 40 x 107 mm

DIMENSIONI DISPONIBILI:
68x214 78x214 88x214 con maggiorazione 98x214

NOCE NAZIONALE

CILIEGIO

BIANCO




F.LLI

COCCH

Artigian: dat g"*

Elli CoccaS.R.L.

Zona Industriale Fontana dell'Olmo

82029 San Marco dei Cavoti -BN-

Stabilimento: tel./fax. 0824984277

Show Room: tel./fax. 0824 984738

info@coccaserramenti.it

www.coccaserramenti.it
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